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EXspect 271 est un capteur de turbidité NIR compact et de grande précision surveillant les processus de production dans 
l’industrie alimentaire. Par exemple dans les laiteries, ainsi que dans de nombreuses applications de traitement de 
produits chimiques et d'eaux usées. 
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Codes commande 
 

Code   Échelle de mesure Délai

A   Turbidité 0...100%  3 semaines

 Code  Matériau (parties immergées) Délai

4435  Acier inoxydable 1.4435 / 316L 3 semaines

  Code Joint d'étanchéité (parties immergées) Délai

 MET Joint métallique (sans élastomère) 3 semaines

  Code Connexion Procédé Délai

 G12 Filetage G1/2" 3 semaines

 Code Interface Délai

AS Analogique 4...20 mA / M12 – 5 broches 

AD 
Analogique 4...20 mA / M12 - 8 broches / 
paramétrable numériquement 

3 semaines 
 

3 semaines 

 Code Afficheur Délai

1 Avec afficheur intégré 3 semaines

Accessoires 

Embout à souder et adaptateur procédé EXcap 120 – Kit étalons de référence pour 
la vérification sur le terrain des mesures et 
de l'étalonnage. 

 
 
 
 
 
 
 

 

V
a
lid

it
y
: 

0
1
.0

1
.2

0
1
9
/ 

D
a
ta

s
h
e
e
t_

fr
_
1
9
0
4
1
1
_
3
0
1
2
8

 


